作者须知
1、论文内容
    《中国机械工程》报道中国机械工程领域的重大学术进展，反映中国机械工程领域的最新科技动态，围绕企业技术进步传播最新的、重大的科技成果与信息，注重对机械工程界重大问题的探讨与跨学科的学术交流。具体内容如下：
(1)机械科学前沿性研究成果，如国家自然科学基金资助项目、部委省级基金项目等；
(2)重大科技攻关成果(如国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项等研究成果)；
(3)与企业合作研究开发并取得较好经济效益的研究成果；
(4)重大发明创造成果；
(5)国家重点推广的新技术的新进展，推动企业科技进步的重大共性技术的研究成果，高新技术成果转化为生产力的成就；
(6)机械工程领域跨学科交流成果；
(7)国内外机械工程界最新动向与信息。
注意：
1．由于本刊稿件的外审工作是双盲审形式，即作者不知道审稿专家是谁，审稿专家也不知道作者是谁，因此，初次上传的电子稿，请在上传的word文档中去掉作者及单位信息（中英文署名和作者简介），PDF文档中保留完整作者信息（存档件）。当审稿通过要求退修时，在修回的稿件中再加上作者和单位信息。
2．投稿时请给出准确的通信地址、电话号码和E-mail，工作单位变动时，请务必通知编辑部。投稿后请保留好论文的电子文档。
3. 投稿时所有作者的相关信息须在系统中填写完整。 

2、论文格式
    论文格式采用GB7713—1987，科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式。稿件的结构组成按次序排列为题名、作者署名、摘要、关键词、中图分类号、前言、正文、参考文献、全部作者的简介、英文题名、作者英文署名、作者工作单位英文名称、英文摘要、英文关键词。
2.1 题名
    题名应简单明了，并能概括文章的主题，一般不超过15字。
2.2 作者署名
    作者署名置于题名下方，且不宜超过4位。
2.3 摘要
    摘要应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。摘要一般应说明研究工作的目的、实验方法、结果和结论等，而重点是结果和结论。以200~300字为宜，用第3人称写，尽量不重复题名中已有信息。不出现插图、表格、公式及参考文献序号等。
2.4 关键词
    每篇论文选取4～6个单词或术语作为关键词。英文关键词与中文关键词必须对应。
2.5 中图分类号
    参见《中国图书馆分类法》(第5版)(国家图书馆出版社，2010年)。查询网址：http://ztflh.xhma.com/ 。
2.6 正文和结论
    正文字数最好在12000字以内(包括插图及表格)。各层次标题用阿拉伯数字连续编码。引言部分力求精炼，不出现图表。
    结论内容不重复正文内容，较多时可分条来写，并给以编号，如(1)、(2)等。
2.7 参考文献
    参考文献的标准采用GB/T 7714－2015《信息与文献 参考文献著录规则》。本刊采用顺序编码制，引用的参考文献请在正文中用方括号和阿拉伯数字按顺序标在引用处。作者一律姓前名后(外文作者名应缩写)，作者少于3人应全部写出，3人以上只列出前3人，后加“等”或“et al”。 参考过本刊论文的请标注在参考文献中。具体要求见本刊网站主页下载中心稿件模板。
2.8 作者简介
    第一作者和通信作者请注明性别、出生年、职称（已工作作者）或在读学生的身份（硕士研究生、博士研究生）、研究方向、成果获奖情况、出版专著数、发表论文数、E-mail。 其他作者无须介绍。

3、公式
 重要数学公式应另起一行居中排，并顺序编号，后文不提及的公式，可以不编号。按公式量符号出现的顺序，用准确、简洁的语句解释其物理意义。
应注意以下几点：①公式中尽量避免复合上下角标的使用；②尽量少用3层关系的上下角标；③尽量避免不必要的公式推导。 
相关的标准主要为 GB 3100～3102－1993 量和单位，具体包括：

·      GB 3100－1993 国际单位制及其应用
·      GB 3101－1993 有关量、单位和符号的一般原则
·      GB 3102.1－1993 空间和时间的量和单位
·      GB 3102.2－1993 周期及其有关现象的量和单位
·      GB 3102.3－1993 力学的量和单位
·      GB 3102.4－1993 热学的量和单位
·      GB 3102.5－1993 电学和磁学的量和单位
·      GB 3102.6－1993 光及有关电磁辐射的量和单位
·      GB 3102.7－1993 声学的量和单位
·      GB 3102.8－1993 物理化学和分子物理学的量和单位
·      GB 3102.9－1993 原子物理学和核物理学的量和单位
·      GB 3102.10－1993 核反应和电离辐射的量和单位
·      GB 3102.11－1993 物理科学和技术中使用的数学符号
·      GB 3102.12－1993 特征数
·      GB 3102.13－1993 固体物理学的量和单位

4、插图
图应清晰，图线应光顺、连续、粗细适中，半栏图宽不宜超过75mm，通栏图宽不宜超过150mm，线条与文字不应干涉；图上的说明文字用宋体小5号中文；照片图的说明文字、箭头、标尺等应清晰、规范，大小适中；流程框图应紧凑合理，箭头的方向应正确；曲线坐标图的坐标轴上的刻度线一般内置，坐标轴的标目（“量名称＋量符号/单位”）应完整；简易函数图中的线条尽量用实线表示，不同曲线用引线标记1、2、3等区分，序号所代表的实际含义标注于图下。

特别提示：一些在软件中生成的图，请尽量发矢量图过来，若有困难，高清晰的jpg、tif等位图文件也可以。给出中英文图题。

简易函数图示例见图1。
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5、表格
    表格中应有与正文中一致的符号及单位，全表一致的单位移到表右上角。表中同一物理量的有效位数应相同。 给出中英文表题。

6、规范表达
6.1 名词术语
应使用全国自然科学名词审定委员会审定的自然科学名词术语；应按有关的标准或规定使用工程技术名词术语；应使用公认共知的尚无标准或规定的名词术语。作者自拟的名词术语，在文中第一次出现时，须加注说明。表示同一概念或概念组合的名词术语，全文中要前后一致。外国人名可使用原文，不必译出。一般的机关、团体、学校、研究机构和企业等的名称，在论文中第一次出现时必须写全称。
名词术语可参考《常用科技名词术语》、《常用金属材料新旧标准牌号对照》、术语在线网站（https://www.termonline.cn/index）等。
6.2 数字
数字的使用必须符合新的国家标准GB/T15835—1995出版物上数字用法的规定。
6.3 外文字母
文中出现的易混淆的字母、符号以及上下标等，必须打印清楚或缮写工整。要严格区分外文字母的文种、大小写、正斜体和黑白体等，必要时用铅笔注明，尤其注意上下标字母的大小写、正斜体。
参考GB/T 3179－1992 科学技术期刊编排格式。
6.3.1 斜体
斜体外文字母用于表示量的符号，主要用于下列场合：
(1)变量符号、变动附标及函数。
(2)用字母表示的数及代表点、线、面、体和图形的字母。
(3)特征数符号，如Re(雷诺数)、Fo(傅里叶数)、Al(阿尔芬数)等。
(4)在特定场合中视为常数的参数。
(5)矢量、矩阵用黑体斜体。
6.3.2 正体
正体外文字母用于表示名称及与其有关的代号，主要用于下列场合：
(1)有定义的已知函数(例如sin,exp,ln等)。
(2)其值不变的数学常数(例如e=2.718 281 8…)及已定义的算子。
(3)法定计量单位、词头和量纲符号。
(4)数学符号。
(5)化学元素符号。
(6)机具、仪器、设备和产品等的型号、代号及材料牌号。
(7)硬度符号。
(8)不表示量的外文缩写字。
(9)表示序号的拉丁字母。
(10)量符号中为区别其它量而加的具有特定含义的非量符号下角标。
6.4 量和单位
    文中涉及的量和单位一律采用新的国家标准GB3100~3102—1993量和单位。
6.5 标点符号
    标点符号的使用必须符合新的国家标准GB/T15834—1995标点符号用法。
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